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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator CV300

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Metallic-Dispersion
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Cleanworld Austria

Strale: HauptstraRe 10

Ort; A- 4611 Buchkirchen

Telefon: +43(0)7242 35 09 63 Fax: +43(0)7242 35 09 63

E-mail: info@cleanworld-austria.at

Internet: www.cleanworld-austria.at

Auskunftgebender Bereich: Notrufnummer fir deutsch- und englischsprachige Lander: +49/89/19240

Nationale Notrufnummer fir die Schweiz (Tox-Zentrum Zirich): 145

Numeéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59
Numero d' emergenza ltalia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségugyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat/, 1096 Budapest,
Nagyvarad tér 2. Ugyeleti telefonszam: 476-64-00, 476-64-64

Eesti: Hairekeskuse number: 112 / Mirgistusteabekeskuse number: 16662
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36

1.4. Notrufnummer: +49/89/19240 (deutsch- und englischsprachig)

ABSCHNITT 2: M6gliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Nicht erforderlich.

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung
Das Gemisch ist nicht als geféhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

(nach 648/2004/EG)

3.2. Gemische
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Chemische Charakterisierung
Kunststoffdispersionen, harte Polyethylenwachse, wasserldsliche Lésungsmittel, Netzharze,
Weichmacher

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Keine besonderen Erste-Hilfe Malnahmen erforderlich.

Nach Einatmen
keine Gefahr durch Inhalation

Nach Hautkontakt
Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen.

Nach Augenkontakt
Sorgfaltig mit viel Wasser ausspulen, auch unter den Augenlidern.

Nach Verschlucken
Mund mit Wasser ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen méglichst verhindern. Falls

erforderlich einen Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Informationen verfugbar.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Lé6schmittel

Geeignete Léoschmittel
Alle Léschmittel moglich.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine Informationen verfigbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht.

Zusatzliche Hinweise
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren Nicht erforderlich

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in Oberflachengewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Nicht eintrocknen lassen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe SchutzmalRnahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Keine besonderen Vorsichtsmalinahmen erforderlich.
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen BrandschutzmalRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Im Originalbehalter bei Raumtemperatur lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen
zuganglich ist. Vor Frost schitzen.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Den Behélter fest verschlossen halten.
Nie ungebrauchtes Material in die Lagerbehélter zuriickgeben.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verflgbar.
GISCODE/Produkt-Code: GE10

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Nicht erforderlich

Schutz- und HygienemaBnahmen
Allgemein Ubliche Arbeitshygienemalfnahmen. Keine besondere Schutzausrustung erforderlich.

Handschutz
Schutzhandschuhe empfohlen.
Empfehlung: Naturlatexhandschuhe mit Polychloropren-Latex-Anteil und einer Schichtdicke von 0,6
mm erreichen eine Schutzdauer von mindestens 8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach
der Europanorm DIN/EN 374) und eine Quellbestandigkeit von <15%.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: milchig
Geruch: charakteristisch
Priifnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 8,5 K-QP1012C
Zustandsdnderungen
Schmelzpunkt: <-8°C
Siedebeginn und Siedebereich: >98 °C
Sublimationstemperatur: nicht anwendbar
Erweichungspunkt: nicht anwendbar
Pourpoint: nicht anwendbar
Flammpunkt: >100 °C
Entziindlichkeit

Feststoff: nicht anwendbar
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Gas: nicht anwendbar
Explosionsgefahren
Nicht explosiv
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Zundtemperatur: >300 °C
Selbstentziindungstemperatur
Feststoff: nicht anwendbar
Gas: nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: unbestimmt
Brandférdernde Eigenschaften
Nicht relevant
Dampfdruck: unbestimmt
Dichte (bei 20 °C): 1,03 g/em®* K-QP1012E
Wasserléslichkeit: vollkommen mischbar
(bei 20 °C)
Loslichkeit in anderen L6sungsmitteln
unbestimmt
Verteilungskoeffizient: unbestimmt
Dyn. Viskositat: unbestimmt
Kin. Viskositat: unbestimmt
Auslaufzeit: unbestimmt
Dampfdichte: unbestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit: unbestimmt
9.2. Sonstige Angaben
Festkdérpergehalt: unbestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitidt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Informationen verflgbar.
10.2. Chemische Stabilitit

Keine Informationen verfigbar.

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine Informationen verfigbar.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Nicht Temperaturen tber 35 °C aussetzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Informationen verflgbar.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaer Lagerung und Anwendung.

Weitere Angaben
Nicht mit anderen Reinigern oder Chemikalien mischen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
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11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder ldngerer Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefdhrdende Wirkungen

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Allgemeine Bemerkungen

Bei bestimmungsgemafem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeintrachtigungen bekannt oder zu
erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét

Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Informationen verfigbar.

12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Informationen verflgbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Informationen verflgbar.

12.6. Andere schédliche Wirkungen
Keine Informationen verflgbar.

Weitere Hinweise
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 420 mg O2/g. Die aus diesem Produkt bestehenden Emulsionen
brechen unter Abwasserbedingungen. Dabei entstehen wasserunlésliche Wachsagglomerate, die als
Ballaststoff zusammen mit dem Schlamm eliminiert werden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Behalter grindlich entleeren. Produktreste nicht in gréReren Mengen in den Ausgul® schitten.

Abfallschliissel Produkt
070699 Abfalle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfalle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen,
Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Koérperpflegemitteln; Abfélle a. n. g.

Abfallschliissel Produktreste
070699 Abfalle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfalle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen,
Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Koérperpflegemitteln; Abfélle a. n. g.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Behalter mit Wasser reinigen. Gereinigte Behalter zur Wiederverwertung an die Firma zuriickgeben.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgemaRe nicht anwendbar

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe: nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Nicht erforderlich

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code
nicht anwendbar

Sonstige einschldgige Angaben
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Zusatzliche Hinweise
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht
kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergeféhrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enth&lt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en) : 2

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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